
Hinweis: 1. Da wir unsere Produkte st•ndig weiterentwickeln, k€nnen einige technische Daten ohne Ank•ndigung ge•ndert werden.
    2. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
        K•hlbetrieb: - Innentemperatur 27‚C TK /19‚C FK  Heizbetrieb: - Innentemperatur 20‚C TK / 15‚C FK
              - Auûentemperatur 35‚C TK /24‚C FK                     - Auûentemperatur 7‚C TK / 6‚C FK
             3. Jahresenergieverbrauch: auf der Basis einer durchschnittlichen Nutzung von 500 Betriebsstunden pro Jahr unter Nennbedingungen

UU18W
UU09W
UU12W

CQ09 / CQ12 / CQ18

Modellbezeichnung Inneneinheit CQ09  NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Leistung

K•hlung

Minimum kW 1.3 1.4 2.0

Standard kW 2.6 3.5 4.6

Maximum kW 3.4 3.7 5.5

Heizung

Minimum kW 1.4 1.6 2.2

Standard kW 3.1 4.0 4.8

Maximum kW 4.2 4.4 6.0

Leistungsaufnahme K•hlung/Heizung Standard kW 0.6/0.7 1.1/1.1 1.5/1.4

Leistungsaufnahme (nur IG) Standard kW 0.04 0.04 0.05

Betriebsstrom (Set) K•hlung/Heizung Standard A 3.4/3.9 5.0/5.0 6.5/6.1

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 4.02 3.30 3.09

COP W/W 4.19 3.70 3.43

Energieeffizienzklasse K•hlung/Heizung A/A A/A B/B

Jahresenergieverbrauch K•hlung kWh 317 530 745

Luftvolumenstrom

Niedrig m3/min 5.0 5.2 7.2

Mittel m3/min 6.7 6.9 8.6

Hoch m3/min 8.5 8.0 10.1

Schalldruckpegel

Niedrig dBA 27 27 35

Mittel dBA 32 32 39

Hoch dBA 38 39 44

Schallleistungspegel K•hlung dBA 63

Entfeuchtungsrate l/h 1.2 1.4 2.3

Abmessungen H x B x T mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210

Nettogewicht kg 13.8 13.8 14

Rohrlanschl•sse

Fl•ssigkeitsseite mm(inch) é6.35(1/4) é6.35(1/4) é6.35(1/4)

Gasseite mm(inch) é9.52(3/8) é9.52(3/8) é12.7(1/2)

Kondensat AG/IG mm 16.7/9.7 16.7/9.7 16.7/12.2

Modellbezeichnung Auûeneinheit UU09W  ULD UU12W ULD UU18W UE2

Verdichter Typ Rotary Rotary Twin Rotary

Luftvolumenstrom m3/min 50 50 50

Schalldruckpegel
K•hlung dBA 47 47 48

Heizung dBA 48 48 51

Schallleistungspegel K•hlung dBA 60

Abmessungen H x B x T mm 540 x 770 x 245 540 x 770 x 245 655 x 870 x 320

Nettogewicht  kg 32 32 46

K•ltemittel
Typ R410A R410A R410A

F•llmenge bis 7,5m g 1000 1000 1400

Nachf•llmenge  g/m 20 20 20

Betriebsbereich (Auûen)
K•hlung Min~Max ‚C DB -10~46 -10~46 -15~48

Heizung Min~Max ‚C WB -18~18 -18~18 -18~18

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Netzkabel N 3 3 3

Verbindungsleitung N 4 4 4

Empf. Sicherungsgr€ûe A 15 15 20

Leitungsl•nge
Min m 5 5 5

Max m 15 15 40

H€hendifferenz IG-AG Max m 10 10 30

Rohrleitungsanschl•sse
Fl•ssigkeitsseite mm(inch) é6.35(1/4) é6.35(1/4) é6.35(1/4)

Gasseite mm(inch) é9.52(3/8) é9.52(3/8) é12.7(1/2)

PQWRHDF0

LG Universal Truhenger•te (Konsole) Standard Inverter80



CQ09 / CQ12 / CQ18

CV09 / CV12 / CV18 / CV24

Multi Inneneinheit CV09 NE2 * CV12 NE2 * CV18 NJ2 ** CV24 NJ2 **

Leistung K!hlung/Heizung Standard kW 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3/5.7 7.0/7.7

Betriebsstrom A 0.4 0.4 0.4 0.6

Stromversorgung  é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~2 40 / 50

Luftvolumenstrom

Minimum m3/min 6.2 6.6 10.4 11.9

Standard m3/min 6.9 7.6 11.4 12.9

Maximum m3/min 7.6 9.2 12.4 13.9

Schalldruckpegel

Minimum dBA 32 31 39 41

Standard dBA 35 36 40 43

Maximum dBA 38 40 42 44

Schallleistungspegel  K!hlung dBA 57 61

Entfeuchtungsrate l/h 1.2 1.2 2.3 3.2 

Abmessungen H x B x T mm 200 x 900 x 490 200 x 900 x 490 650 x 950 x 220 650 x 950 x 220

Gewicht kg 13.7 13.7 22 23 

Rohrleitungsanschl!sse

Fl!ssigkeitsseite 
mm é6.35 é6.35 é6.35 é6.35 

inch é1/4 é1/4 é1/4 é/4

Gasseite 
mm é9.52 é9.52 é12.70 é12.70 

inch é3/8 é3/8 é1/2 é1/2

Hinweis: Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.

Multi Inneinheit - Konsole CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0

Leistung K!hlung/Heizung Standard kW 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3/5.8

Betriebsstrom A 0.6 0.6 0.7

Stromversorgung  é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 

Luftvolumenstrom

Minimum m3/min 5.2 5.2 7.2 

Standard m3/min 6.5 6.5 8.6 

Maximum m3/min 8.1 8.1 10.1 

Schalldruckpegel

Minimum dBA 27 27 35 

Standard dBA 32 32 39 

Maximum dBA 38 39 44  

Entfeuchtungsrate l/h  1.2 1.2  2.0  

Abmessungen H x B x T mm  600 x 700 x 210  600 x 700 x 210  600 x 700 x 210

Gewicht kg 13.8 13.8 13.8 

Rohrleitungsanschl!sse

Fl!ssigkeitsseite 
mm é6.35 é6.35 é6.35

inch é1/4 é1/4 é1/4

Gasseite 
mm é9.52 é9.52 é12.7

inch é3/8 é3/8 é1/2

Hinweis: Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.

MULTI SPLIT  Truhen & Deckenger"te

LG Multi Split Truhen & Deckenger"te

* Truhen/Decken Wechselger"t
** nur Deckenger"t

Truhenger"t (Konsole)
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 Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

(Maûeinheit: mm)

MU2M17

Multi Auûeneinheit  MU2M17 UL2 

Verdichter Typ Twin Rotary

Leistung

K!hlung

Minimum kW 0,9

Standard kW 4.7

Maximum kW 5.4

Heizung

Minimum kW 1.0

Standard kW 5.3

Maximum kW 5.7

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 0.3

Standard kW 1.3

Maximum kW 1.6

Heizung

Minimum kW 0.3

Standard kW 1.3

Maximum kW 1.7

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 1.3

Standard A 5.8

Maximum A 7.4

Heizung

Minimum A 1.3

Standard A 5.8

Maximum A 7.5

Empf. Sicherungsgr#ûe A 15

EER 3.72

COP 4.12 

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung A/A

Jahresenergieverbrauch K!hlung kWh 640

Luftvolumenstrom m3/min 28.2

Schalldruckpegel dBA 49

Schallleistungspegel K!hlung dBA 58

Abmessungen H x B x T mm 545 x 770 x 288

Nettogewicht kg 37

K"ltemittel
Typ R410A

F!llmenge bis 7,5m g 1400

Nachf!llmenge g/m 20

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10~46

Heizung Min~Max $C WB -18~18

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50

Netzkabel  N 3 

Verbindungsleitung N 4 

Gesamtleitungsl"nge m 30

Leitungsl"nge Verteiler/IG Max m 20

H#hendifferenz IG-AG Max m 15

IG-IG Max m 7.5

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é6.35

inch é1/4

Gasseite
mm é9.52

inch é3/8

LG Multi System Auûeneineiten106



Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

MU3M19 / MU3M21 

Multi Auûeneinheit  MU3M19 UE2  MU3M21 UE2 

Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary

Leistung

K!hlung

Minimum kW  1.4 1.3

Standard kW 5.3 6.2

Maximum kW 6.3 7.3

Heizung

Minimum kW 1.4 1.1

Standard kW 6.3 7.0

Maximum kW 7.3 7.8

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 0.1 0.1

Standard kW 1.3 1.6

Maximum kW 2.5 2.5

Heizung

Minimum kW 0.2 0.2

Standard kW 1.5 1.7

Maximum kW 2.5 2.5

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 0.6 1.2

Standard A 6.0 6.6

Maximum A 11.0 11.0

Heizung

Minimum A 0.8 1.7

Standard A 7.0 7.4

Maximum A 11.0 11.0

Empf. Sicherungsgr#ûe A 20 20

EER 4.10 3.90

COP 4.10 4.11

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung A/A A/A

Jahresenergieverbrauch K!hlung kWh 680 870

Luftvolumenstrom m3/min 50 50

Schalldruckpegel dBA 50 51

Schallleistungspegel K!hlung dBA 62 62

Abmessungen H x B x T mm 655 x 870 x 320 655 x 870 x 320

Nettogewicht kg 45 45

K"ltemittel
Typ R410A R410A

F!llmenge bis 7,5m g 1700 1800

Nachf!llmenge g/m 20 20

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10~48 -10~48

Heizung Min~Max $C WB -18~18 -18~18

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Netzkabel  N 3 3

Verbindungsleitung N 4 4 

Gesamtleitungsl"nge m 50 50

Leitungsl"nge Verteiler/IG Max m 25 25

H#hendifferenz IG-AG Max m 15 15

IG-IG Max m 7.5 7.5

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é6.35 é6.35

inch é1/4 é1/4

Gasseite
mm é9.52 é9.52

inch é3/8 é3/8

(Maûeinheit: mm)

LG Multi System Auûeneineiten 107
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Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

MU4M25 / MU5M30

Multi Auûeneinheit  MU4M25 U42   MU5M30 U42  
Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary

Leistung

K!hlung

Minimum kW 4.2 5.3

Standard kW 7.0 8.8

Maximum kW 8.4 10.5

Heizung

Minimum kW 5.1 6.1

Standard kW 8.4 10.1

Maximum kW 9.2 12.1

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 1.0 1.3

Standard kW 1.7 2.2

Maximum kW 2.5 3.4

Heizung

Minimum kW 1.1 1.3

Standard kW 1.8 2.2

Maximum kW 2.9 3.7

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 4.4 5.7 

Standard A 7.2 9.9 

Maximum A 16.2 16.2 

Heizung

Minimum A 4.9 5.8 

Standard A 8.1 9.8 

Maximum A 16.5 16.5 

Empf. Sicherungsgr#ûe A 25 25

EER 4.21 4.00

COP 4.69 4.60

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung A/A A/A

Jahresenergieverbrauch K!hlung kWh 928 1152

Luftvolumenstrom m3/min 60 60

Schalldruckpegel cBA 51 51

Schallleistungspegel K!hlung cBA 62 62

Abmessungen H x B x T mm 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330

Nettogewicht kg 64 64

K"ltemittel
Typ R410A R410A

F!llmenge bis 7,5m g 3200 3200

Nachf!llmenge g/m 20 20

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10~48 -10~48

Heizung Min~Max $C WB -18~18 -18~18

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Netzkabel  N 3 3

Verbindungsleitung N 4 4

Gesamtrohrleitung m 70 75

Jede Abzweigleitung m 25 25

H#hendifferenz IG-AG Max m 15 15

IG-IG Max m 7.5 7.5

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é6.35 é6.35

inch é1/4 é1/4

Gasseite
mm é9.52 é9.52

inch é3/8 é3/8

(Maûeinheit: mm)

LG Multi System Auûeneineiten108
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Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

MU5M40

Multi Auûeneinheit MU5M40 UH0

Verdichter Typ  Twin-Rotary  

Leistung

K!hlung

Minimum kW 2.8 

Standard kW 11.7

Maximum kW 13.5 

Heizung

Minimum kW 3.2 

Standard kW 13.5

Maximum kW 15.0 

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 1.1

Standard kW 3.6

Maximum kW 4.7

Heizung

Minimum kW 1.4 

Standard kW 3.7 

Maximum kW 4.8

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 6.2 

Standard A 16.0

Maximum A 20.0

Heizung

Minimum A 6.9

Standard A 16.4

Maximum A 20.5

Empf. Sicherungsgr#ûe A 30

EER 3.22

COP                                                   3.70 

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung  A/A  

Luftvolumenstrom m3/min  106  

Schalldruckpegel cBA  58  

Abmessungen H x B x T mm  1165 x 900 x 370

Nettogewicht kg 95

K"ltemittel
Typ  R410A  

F!llmenge g 4000

Nachf!llmenge g/m 20

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10~46

Heizung Min~Max $C WB -18~18

Stromversorgung é/V/Hz 1 / 220~240 / 50 

Netzkabel  N  3 

Verbindungsleitung N  4 

Gesamtrohrleitung m  85  

Jede Abzweigleitung m  25  

H#hendifferenz IG-AG Max m  15  

IG-IG Max m  7.5  

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é6.35 x 5EA  

inch é1/4 x 5EA  

Gasseite
mm é9.52 x 5EA  

inch é3/8 x 5EA  

(Maûeinheit: mm)
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Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

(Maûeinheit: mm)

FM37AH

Multi Auûeneinheit FM37AH UE0

Verdichter Typ  Twin rotary  

Leistung

K!hlung

Minimum kW 6.3 

Standard kW 9.7 

Maximum kW 10.8

Heizung

Minimum kW 6.7

Standard kW 11.1

Maximum kW 12.3

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 1.8

Standard kW 3.0

Maximum kW 3.5

Heizung

Minimum kW 1.8

Standard kW 3.1

Maximum kW 3.5

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 3.4 

Standard A 5.4 

Maximum A 6.0 

Heizung

Minimum A 3.5

Standard A 5.4

Maximum A 6.1 

Empf. Sicherungsgr#ûe A 20

EER 3.22 

COP 3.64 

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung  A/A  

Luftvolumenstrom m3/min 64  

Schalldruckpegel cBA 51

Abmessungen H x B x T mm  1060 x 870 x 320

Nettogewicht kg 80

K"ltemittel
Typ  R410A  

F!llmenge bis 5m g 2800

Nachf!llmenge g/m 25

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10 ~ 46

Heizung Min~Max $C WB -18 ~ 18

Stromversorgung é/V/Hz  1 / 220~240 / 50 

Netzkabel  N  5  

Verbindungsleitung
AG-Box N  4

Box-IG N  4  

Gesamtleitungsl"nge

Gesamtrohrleitung m 100

Hauptleitung m 40

Alle Abzweigleitungen m 60

Jede Abzweigleitung m 20

H#hendifferenz IG-AG Max m  30  

IG-IG Max m  15  

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é6.35

inch é1/4

Gasseite
mm é15.88

inch é5/8
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Anmerkungen:    
1. Die Leistungswerte basieren auf folgende Bedingungen:    
   K!hlbetrieb:  - Innentemperatur 27$C (80,6$F) TK /19$C (66,2$F) FK    
 - Auûentemperatur 35$C (95$F) TK / 24$C (75,2$F) FK
   Heizbetrieb: - Innentemperatur 20$C (68$F) TK /15$C (59$F) FK
                    - Auûentemperatur 7$C (44,6$F) TK / 6$C (42,8$F) FK    
   Leitungsl"nge - Verbindungsrohrl"nge 7.5m    
                         - Niveaudifferenz von null
2. *: Siehe Seite ¹Kombinationstabelleª.
3. Da wir unsere Produkte st"ndig weiterentwickeln, k#nnen einige technische Daten ohne Ank!ndigung ge"ndert werden.
4. Es sind mindestens zwei Innenger"te anzuschlieûen.
5. Kombinationskapazit"tsrate muss gr#ûer als 40% sein.

(Maûeinheit: mm)

FM41AH / FM49AH / 
FM57AH

Multi Auûeneinheit FM41AH U33 FM49AH U33 FM57AH U33

Verdichter Typ  Twin-Rotary   Twin-Rotary   Twin-Rotary  

Leistung

K!hlung

Minimum kW 2.8 3.3 4.0 

Standard kW 13.5 15.5 16.7 

Maximum kW 14.1 17.0 18.5 

Heizung

Minimum kW 3.2 3.7 4.5 

Standard kW 14.1 16.4 17.9 

Maximum kW 15.2 17.3 18.8 

Leistungsaufnahme

K!hlung

Minimum kW 0.8 0.9 1.0

Standard kW 4.0 4.6 4.9 

Maximum kW 4.9 5.4 5.7

Heizung

Minimum kW 0.9 1.1 1.5 

Standard kW 3.9 4.5 4.6 

Maximum kW 5.1 5.2 5.7 

Betriebsstrom

K!hlung

Minimum A 1.5 1.8 2.3

Standard A 7.2 8.0 8.1 

Maximum A 8.1 8.4 9.1 

Heizung

Minimum A 1.7 2.1 2.5 

Standard A 7.5 7.5 8.0 

Maximum A 8.0 8.3 8.7 

Empf. Sicherungsgr#ûe A 20 20 20

EER 3.38 3.37 3.40 

COP 3.62 3.69 3.93 

Energieeffizienzklasse K!hlung/Heizung  A/A   A/A   A/A  

Luftvolumenstrom m3/min 120  120 120

Schalldruckpegel cBA 55 55 56

Abmessungen H x B x T mm  1380 x 950 x 330  1380 x 950 x 330  1380 x 950 x 330

Nettogewicht kg 108 108 108

K"ltemittel
Typ  R410A   R410A   R410A  

F!llmenge bis 5m g 4,800 4,800 4,800

Nachf!llmenge g/m 20 20 20

Betriebsbereich (Auûen)
K!hlung Min~Max $C DB -10~46 -10~46 -10~46

Heizung Min~Max $C WB -18~18 -18~18 -18~18

Stromversorgung é/V/Hz  1 / 220~240 / 50  1 / 220~240 / 50  1 / 220~240 / 50 

Netzkabel  N  5  5  5  

Verbindungsleitung
AG-Box N  4   4   4

Box-IG N  4    4   4  

Gesamtleitungsl"nge

Gesamtrohrleitung m  125  135 145

Hauptleitung m 55 55 55

Alle Abzweigleitungen m 70 80 90

Jede Abzweigleitung m 15 15 15

H#hendifferenz IG-AG Max m  30   30   30  

IG-IG Max m  15   15   15  

Rohranschl!sse

Fl!ssigkeitsseite mm é9.52 é9.52 é9.52

inch é3/8 é3/8 é3/8

Gasseite
mm é19.05 é19.05 é19.05

inch é3/4 é3/4 é3/4
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